Priloha &. 3 Opis predmetu zdkazky

Opis predmetu zakazky- Technicka Specifikacia:
»Zavlahy — technolédgia - Branislav Oremus - Slovkvet “

Cielom predmetnej modernizacie zavlahového systému sklenika v Podhajske;j je:

- zvySenie vyuzitelnosti drenazinej vody, ktord sa produkuje v systéme hydroponického
pestovania spatnou recyklaciou v procese zavlazovania

- zvySenie kapacity nadrzi a vybudovanie systému efektivneho vyuZitia dostupnych zdrojov
vody so zameranim na prioritné vyuZitie drenaznej a dazdovej vody pred studni¢nou vodou, a
tym znizenia mnozstva vyuZivanej studnicnej vody

Modernizacia spociva v rekonstrukcii a realizacii novych sucasti, a to:

1.) Filtra¢nd stanica na Upravu kvality vody pre hydroponické pestovanie rastlin, s pouzitim
aktivneho filtra, filtra na odstranenie manganu a Zeleza a zariadenia reverznej osmozy

2.) Komplexny systém zberu a recykldcie drendinej vody v hydroponickom pestovani —
komplexna rekonstrukcia rdrového vedenia zberu drendinej vody, vybudovanie
precerpdvacich Sachiet na drendznu vodu, zariadenie na oSetrenie drenaznej a dazdovej vody
pomocou UV lucov, filtra na zachytdvanie tuhych Castic, 4 nadrzi na uskladnenie oSetrenej a
neoSetrenej drendznej vody

3.) Vybudovanie laguny na uskladnenie dazdovej vody

4.) Vybudovanie ocelovej nadrze na uskladnenie dazdovej vody a jeho prepojenia s lagunou
5.) InStalacia rozSirovacich modulov (hardvér a softvér) ovladacej jednotky na zabezpecenie
automatického riadenia procesov uvedenych zariadeni a.) az d.)

A. Zariadenie systému Upravy vody
Pre Upravu vody je navrhnuta filtra¢nd stanica na Upravu kvality vody pre hydroponické
pestovanie rastlin s pouzitim aktivneho filtra, filtra na odstranenie manganu a Zeleza a
zariadenia reverznej osmozy.
Systém na Upravu studni¢nej vody s menovitym vykonom 15 m3/h, s komponentmi
predupravy, reverznej osmozy (RO), findlnej Upravy, riadenia, vzorkovania a merania kvality
vody.
ZARIADENIA SYSTEMU UPRAVY VODY

1. Davkovacie zariadenie predoxidaénej chemikalie 3 ks

2. Zariadenie na odstranenie Fe a Mn 2 ks
3. Filter s aktivnym uhlim 1 ks
4. Privod vody, rirové vedenia, tvarovky 1 subor
5. Elektroinstalacia 1 subor
6. Reverznd osmodza 1 ks

1.DAVKOVACIE ZARIADENIE PREDOXIDACNEJ CHEMIKALIE

Prevedenie: membranové davkovacie ¢erpadlo s krokovym pohonom, preciznym
davkovanim, impulzné riadenie (imp/ml) displejom + sacie a vytlaéné armatury, PE nadrz,
automaticka prevadzka.

Pocet ks: 3

Prevadzka: automatickd, na zaklade impulzov z vodomeru




Typ davkovacieho cerpadla: Grundfos DDC-6-10 alebo iné s rovnakymi parametrami,
tolerancia -0 az +10%

Davkovaci vykon: max. 6,0 I/h

Protitlak: max. 10,0 bar

Objem zdsobnej nadrze chemikalii: min. 100 litrov

Material zdsobnej nadrze chem.:  odolny plast

Pripojovaci rozmer potrubia: DN 6

Elektrické pripojenia: 230V; 50 Hz; 0,02 kW / davkovacie ¢erpadlo

Davkované chemikalie:
1, NaOCI (90 g/I)
2, Antiscalant

3, KMnO4
2.ZARIADENIE NA ODSTRANENIE ZELEZA A MANGANU
Mnozstvo: 2 ks

Prevedenie: filtracny modul, napli na odstranenie Fe a Mn, riadiace pristroje, ruc¢né a
pneumatické armatury

Menovity vykon: 15,0 az 16,0 m3/h / 2 zariadenia
Filtracna rychlost: cca 8,5-9,0 m/h

Prevadzkovy tlak: 2,0-6,0 bar

Prevadzkova teplota: 4-45 °C

Pripojovacie rozmery: DN65

Tlak poZzadovaného stlaceného vzduchu: 3-6 bar
3.FILTER S AKTIVNYM UHLIM

Mnoistvo: 1 ks
Menovity vykon: min. 55m3/h
Prevedenie: filtraény modul, napln z aktivneho uhlia, ruéné a pneumatické
armatury
Menovity vykon: min. 5,5 m3/h
Prevadzkovy tlak: 2,0-6,0 bar
Prevadzkova teplota: 4-45 °C
Pripojovacie rozmery: DN40
6.ZARIADENIE REVERZNEJ OSMOZY
Mnozstvo: 1 ks
Prevedenie: Automaticka
MnozZstvo surovej vody: min. 5,0 m3/h
MnoZstvo permeatu: 4 m3/h
Mnoizstvo koncentratu: 1,5 m3/h
PoZzadované prislusenstvo: CIP systém na Cistenie membran
Prevadzkovy tlak: 3,0-6,0 bar
Prevadzkova teplota: 12-30°C
Pripojovacie rozmery:
Surova voda: DN40
Upravena voda: DN40
Koncentrat: DN32

Indtalaéné rozmery max. pddorysny rozmer 3000x1000 (DxS)
Elektrické pripojenie: 3x400V, 50 Hz



B. Komplexny systém zberu a recyklacie drenaznej vody

V jestvujucom skleniku sa drenazna voda zbiera v malych kanaloch pestovatelského Zlabu,
nasledne sa centrdlne zbiera do laterdlne ulozeného podzemného vedenia. Tato drendzina
voda sa v sucasnosti nezachytdva a teda ani nerecykluje. Objem tejto vody je podla hodnét
ovladacej jednotky v priemere 22 az 27% z celkového mnoiZstva vyuzivanej zavlahovej vody
pocas roka (podla ro¢ného obdobia a vzrastu rastliny).

Do jestvujuceho zavlahového systému sa integruje 1 zariadenie na oSetrenie drendznej vody
pomocou UV lucov. Zariadenie bude instalované do systému tak, aby oSetrilo drendznu vodu
z oboch pestovatelskych casti, bude umiestnené v zavlahovej miestnosti. K UV zariadeniu je
pripojeny samostatny filter tuhych Castic.

Na zariadeni bude inStalované davkovacie ¢erpadlo na kyselinu dusi¢nu, ktora je vyuzivand na
Cistenie quartzovej tuby okolo UV lampy.

Princip recyklacie - schéma

Drendzna voda sa bude zbierat nadalej v jestvujucich pestovatelskych Zlaboch, kde sa cez
jestvujuce laterdlne vedenie dostane do 2 novych Sachiet & 4m3 umiestnenych pri stene
sklenika. V Sachtach budu instalované ponorné cerpadlda s plavdkom, ktoré cez nové
podzemné rarové vedenie budu precCerpdvat pozbierand drenainu vodu do nadrie v
technologickej miestnosti.

V technologickej miestnosti sklenika sa inStaluju dalSei Styri nové typizované nadrze:

- 2ks 98m3

- 2ks 73m3

V dvoch nadrZiach sa bude zbierat neosetrend drendzna voda z dvoch pestovatelskych ploch,
t.j. voda preCerpavana z dvoch Sachiet, v tretej a Stvrtej nadrzi bude uskladnend voda po
oSetreni v UV zariadeni. UV zariadenie bude v schéme zapojené medzi dve nadrZe. Sucastou
UV zariadenia je ovladaci box, elektroskrifia, davkovac kyseliny na automatické cistenie UV
lampy, podavacie Cerpadlo zariadenia a filter pevnych ¢&astic.

Sucastou dodavky su vietky prepojovacie potrubia medzi Sachtami, nadrzami, UV zariadenim
a jeho prislusenstva ako aj prepojovacie potrubie a motorizovany mixazny ventil s napojenim
na jestvujucu zavlahovu jednotku sklenika.

C. Vybudovanie laguny na uskladnenie dazd'ovej vody

Na uskladnenie daZzdovej vody v pripade privalovych zrazok bude sluzit nadzemna laguna,
ktora bude vytvorena formovanim zeminy do tvaru hradze, pédorysného rozmeru 59 x 19,5m,
objem uskladnenej vody = 1000m3.

Do vytvoreného otvoru sa instaluje vrstva geotextilie a vodeodolna cierna félia s dlhou
Zivotnostou (material PVC, EPDM alebo iné odolné félie, predpokladana Zivotnost min. 15
rokov).

Do nadrie budu napojené vedenia zvodu a zberu dazidovej vody z oboch pestovatelskych
blokov sklenika. Do nadrze sa inStaluje ponorné cerpadlo 15m3 pri vytlaku 20m, ktoré bude
preCerpavat vodu do zavlahovych nadrzi v skleniku. Cca 50cm od koruny hradze bude
inStalovana prepadova rura 300mm, cez ktoru bude odvadzand prebyto¢na voda do potoka
Liska. Laguna a ocelova nadrz (bod €. 4 tejto Studie) budu prepojené podzemnych vedenim,
toto vedenie je mozné zatvorit. Cerpadlo bude ovlddané centralnou ovlddacou jednotkou.

Objem nadrze: 1000m3
Rozmery nadrze: priemer 23,8m vyska 2,3m
Oplastenie nadrze: ocel hr. Imm s vinovkovym prierezom, uloZzeny na beténovych

platniach cca 20x20cm x 4cm
Vnutorna vystelka: PVC 0,75mm so zvySenou odolnostou voéi UV Ziareniu, pod PVC



foliou ochranna vrstva geotextilie
PodloZie pod nadrz: rieCny piesok
Plavajuci kryt z Ciernej textilie na 50mm plastovom rame, proti prehrievaniu a zabranujuci
rozmnozZenia rias

Vyvody: 2x 4 d75mm
Prepadova rdra 200mm s vyustenim do kanala
Spolu: 1ks

Cena za ndadrz vratane montdze a napojenia do laguny, napojenia na zavlahovy systém
rdrovym vedenim d75mm, ponornym ¢erpadlom 10m3/h / vytlak 25m

Instaldcia rozsirovacich modulov (hardvér a softvér) ovladacej jednotky na zabezpecenie
automatického riadenia procesov uvedenych zariadeni

V skleniku je inStalovany komplexny systém ovladania jednotlivych procesov vetrania,
vykurovania, zavlazovania, riadenia vyroby a spotreby tepla, energetickych clon, atd.

Na zabezpelenie automatizovanej prevadzky celého sklenika je potrebné instalovat
rozSirujuce moduly tohto systému, na ktoré sa napoja jednotlivé nové komponenty sklenika,

a to najma:

- Zavlahova nadrz 1000m3  1ks
- Zavlahova laguna 1ks
- NadrZe drendinej vody 2ks

- Zariadenie na oSetrenie zavlahovej vody UV lu¢mi, jeho obehového cerpadla, ventilov, filtra
a davkovania kyseliny

- ZmieSavaci ventil na primieSavanie oSetrenej drendznej vody

Sucastou systému je rozsirenie o nasledujice moduly:

Hardvér:

- Rozsirovaci modul 1/0 16/32

- Kabeldz medzi senzormi a centralnou ovladacou jednotkou

- Modul na UV zariadeni

- 4x hladinomer do nadrzi

Softvér

- Komplexny upgrade operacného systému

- Softvérovy modul UV jednotky

- Integracia 4 novych nadrii — sledovanie mnoZstva a riadenie ich prevadzky a dopifiania
Prace

- Integrdcia novych modulov hardvér

- Integracia novych modulov softvéru, vratane uploadu nového operacného systému

- Kabelaz a zapojenie jednotlivych senzorov a modulov

Dalsie poZiadavky:

Ceny musia byt uvedené bez DPH 20% v EUR. Jednotlivé prvky obsahuju montazne komplety,
vratane skrutiek, podloziek a prislusnych drobnych montdznych prvkov, profilov. Ceny musia
obsahovat vsetky komponenty, ktoré su potrebné na prevadzku funkéného systému, ako je to
opisané v tomto dokumente.

Vsetky materidly musia byt nové, spi¢kovej kvality od renomovanych vyrobcov s osvedc¢enou
kvalitou pre dlhodobé uZivanie.



